合川区人民医院关于征集食堂视频监控设备
（含安装）价格信息的公告 

各潜在供应厂商：
您好！感谢你们一直以来对我院医疗卫生事业发展的大力支持！我院根据实际需要拟采购食堂视频监控设备（含老设备拆除及新设备安装），现公开征集上述产品价格信息，具体要求明确如下：
一、报价格式：按照附件表格格式，对每项单价以及总价进行报价。
二、若中标，供应商需对原有老旧设备免费进行拆除并重新布线。
三、请各潜在供应厂商务必于2025年5月21日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将《重庆市合川区人民医院食堂监控设备清单》电子件报送至邮箱dimwalker@163.com，超过规定时间报送的将不予认可。
四、请各潜在供应厂商如实反应市场行情，非恶意报价。
五、联系电话：唐老师023-42822681。

重庆市合川区人民医院
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	重庆市合川区人民医院食堂监控设备清单

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	400万像素高清网络枪机
	图像最大分辨率不低于2560x1440@25fps；
传感器尺寸不小于1/2.7英寸；
最低照度：彩色模式不高于0.0002lx；黑白模式不高于0.0001lx；
红外补光距离不低于50米；
支持IP67防护等级；
支持DC12V或POE供电；
内置1个麦克风；
视频编码支持H.265/H.264/Smart264/Smart265；
音频编码支持G.711alaw/AAC-LC；
支持ONVIF，ISAPI，SDK，GB28181等协议；
★移动侦测报警功能支持人行检测，支持上传Infovision iHospital平台，支持报警联动功能：视频弹窗、联动上墙、声音报警，签订合同前需要对该功能进行核查，不满足该条款视为投标无效；
提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；
提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；
★原厂质保不低于2年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；
	11
	台
	
	

	2
	枪机支架
	壁装支架或吊装支架
	11
	套
	
	

	3
	400万像素高清网络半球
	图像最大分辨率不低于2560x1440@25fps；
传感器尺寸不小于1/2.7英寸；
★支持断网续传功能（以检测报告为准）；
红外补光距离不低于30米；
支持IP67防护等级；
支持DC12V或POE供电；
内置1个麦克风；
视频编码支持H.265/H.264/Smart264/Smart265；
音频编码支持G.711alaw/AAC-LC；
支持ONVIF，ISAPI，SDK，GB28181等协议；
★移动侦测报警功能支持人行检测，支持上传Infovision iHospital平台，支持报警联动功能：视频弹窗、联动上墙、声音报警，签订合同前需要对该功能进行核查，不满足该条款视为投标无效；
提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；
提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；
★原厂质保不低于2年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；
	13
	台
	
	

	4
	交换机
	16口全千兆交换机，支持VLAN划分、级联
	2
	台
	
	

	5
	集中供电电源
	12VDC/20A
	2
	台
	
	

	6
	壁挂机柜
	6U壁挂标准网络机柜
	2
	台
	
	

	7
	网线
	超五类网线
	1200
	米
	
	

	8
	电源线
	软芯聚氯乙烯双护套线
	1200
	米
	
	

	9
	PVC管
	PVC管
	800
	米
	
	

	10
	网络硬盘录像机
	32路高清网络硬盘录像机；
支持4个SATA接口，存储时间不低于30天；
支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的网络摄像机；
视频输入带宽不低于250Mbps，视频输出带宽不低于150Mbps；
支持1200W像素高清网络视频的预览、存储、回放；
支持16路视频同步回放；
2个HDMI输出接口，支持异源输出，最大分辨率支持3840×2160@30Hz；
视频解码格式支持H.265,Smart265,H.264,Smart264，支持12路1080P视频解码输出；
音频解码格式支持G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2；
支持16路开关量报警输入，4路继电器报警输出；
★支持启动过程数据完整性检验，若系统中可信分区部分数据被非授权纂改，设备可终止启动（以检测报告为准）
提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；
提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；
★支持接入医院现有安防平台Infovision iHospital，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；
★冗余存储：支持接入V2200视频监控平台进行冗余存储，签订合同前需要对该功能进行核验，不满足该条款视为投标无效；
★原厂质保不低于2年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；
	1
	台
	
	

	11
	安装调试服务费
	1.单体设备安装调试，确保设备正常工作，满足使用需求；
2.系统联调，设备接入监控中心平台，实现报警联动、录像等功能，满足招标文件要求；
3.质保不低于2年，上门服务。
	24
	台
	
	

	总计
	



